[image: 44]О внесении изменений 
в постановление администрации Пермского муниципального округа Пермского края 
от 08 июня 2023 г. 
№ СЭД-2023-299-01-01-05.С-442 «Об утверждении норматива финансовых затрат 
на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения Пермского муниципального округа Пермского края и Правил расчета размера ассигнований бюджета Пермского муниципального округа Пермского края на капитальный ремонт, ремонт 
и содержание автомобильных дорог местного значения Пермского муниципального округа Пермского края»
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На основании пункта 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», части 6 статьи 4, пункта 11 части 1 статьи 13, части 3 статьи 34 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пункта 6 части 2 статьи 30 Устава Пермского муниципального округа Пермского края
администрация Пермского муниципального округа Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.   Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 08 июня 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-442 «Об утверждении норматива финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения Пермского муниципального округа Пермского края 
и Правил расчета размера ассигнований бюджета Пермского муниципального округа Пермского края на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Пермского муниципального округа Пермского края» (в редакции  постановления администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 07 июля 2025 г. № 299-2025-01-05.С-323).
2.   Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.permokrug.ru).
3.   Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2026 г. 
и применяется, начиная с формирования бюджета Пермского муниципального округа Пермского края на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 гг., а также при планировании и осуществлении муниципального заказа на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения Пермского муниципального округа Пермского края в соответствии 
с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». 
Глава муниципального округа                                                        О.Н. Андрианова

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Пермского муниципального округа Пермского края
[bookmark: _GoBack]от 04.12.2025 № 299-2025-01-05.С-618


ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в постановление администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 08 июня 2023 г. 
№ СЭД-2023-299-01-01-05.С-442 «Об утверждении норматива финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения Пермского муниципального округа Пермского края 
и Правил расчета размера ассигнований бюджета Пермского муниципального округа Пермского края на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Пермского муниципального округа Пермского края»

1.  Норматив финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения Пермского муниципального округа Пермского края изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям.
[bookmark: _Hlk210909516]2.  В Правилах расчета размера бюджетных ассигнований Пермского муниципального округа Пермского края на капитальный ремонт, ремонт 
и содержание автомобильных дорог местного значения Пермского муниципального округа Пермского края:
2.1.  таблицу 1 в пункте 2.2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям
2.2.  пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Определение размера потребности в средствах на ремонт автомобильных дорог МКУ УБ ПМО и территориального органа осуществляется 
по формуле:

Прем. = (Нприв.рем.а/б x Lрем.а/б) + (Нприв.рем.гр x Lрем.гр) + (Нприв.рем.регенер.+Lрем.регенер. )+ Рм.с.+ РПИР + Рпрочие,

где:
Нприв.рем.а/б – приведенный норматив финансовых затрат на ремонт автомобильных дорог каждой категории асфальтобетонного типа покрытия;
Нприв.рем.гр – приведенный норматив финансовых затрат на ремонт автомобильных дорог каждой категории в переходном типе покрытия;
Нприв.рем.регенер. – приведенный норматив финансовых затрат 
на ремонт автомобильных дорог IV категории в переходном типе покрытия методом холодной регенерации;
Lрем.а/б – расчетная протяженность автомобильных дорог на ремонт автомобильных дорог асфальтобетонного типа покрытия, подлежащих ремонту на очередной финансовый год и плановый период;
Lрем.гр. – расчетная протяженность автомобильных дорог на ремонт автомобильных дорог в переходном типе покрытия, подлежащих ремонту 
на очередной финансовый год и плановый период;
Lрем.регенер. – расчетная протяженность автомобильных дорог 
на ремонт автомобильных дорог IV категории в переходном типе покрытия методом холодной регенерации, подлежащих ремонту на очередной финансовый год и плановый период;
Рм.с. – расходы на ремонт мостовых сооружений, расположенных 
на автомобильных дорогах, определенные на основании сметной документации;
РПИР – расходы на проектные и изыскательские работы на ремонт автомобильных дорог и мостовых сооружений, объем которых определяется, при планировании расходов на очередной финансовый год и плановый период применяется средняя стоимость представленных не менее двух коммерческих предложений на дату формирования бюджета или информации с сайта продавца товаров (работ, услуг) в виде снимка экрана – скриншота, при планировании расходов на текущий финансовый год применяются наименьшая цена представленных не менее двух коммерческих предложения или информации 
с сайта продавца товаров (работ, услуг) в виде снимка экрана – скриншота.
Рпрочие – прочие расходы на выполнение объемов и видов работ, предусмотренные Приказом Минтранса России № 402, но не включенные 
в норматив финансовых затрат на ремонт автомобильных дорог каждой категории и типа, объем которых подтверждается путем предоставления финансового обоснования расчетов стоимости выполнения работ, 
при планировании расходов на очередной финансовый год и плановый период применяется стоимость, определенная на основе сводных и локальных сметных расчетов, утвержденных получателями бюджетных средств и согласованных 
с главным распорядителем бюджетных средств, или средняя стоимость представленных не менее двух коммерческих предложений на дату формирования бюджета или информации с сайта продавца товаров (работ, услуг), в виде снимка экрана – скриншота, при планировании расходов 
на текущий финансовый год применяются наименьшая цена представленных 
не менее двух коммерческих предложения или информации с сайта продавца товаров (работ, услуг), в виде снимка экрана – скриншота.».
2.3.  пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Приведенные нормативы на ремонт автомобильных дорог 
в асфальтобетонном, переходном типам покрытия рассчитываются 
по формулам:

Нприв.рем.а/б. = Наб. x Ккат.,

Н прив.рем.гр. = Нгр. x Ккат.,

Н прив.рем.регенер. = Нрегенер. x Ккат.,

где:
Наб. – норматив финансовых затрат на ремонт автомобильных дорог асфальтобетонного типа покрытия, установленный приложением 1 
к настоящему Постановлению;
Нгр. – норматив финансовых затрат на ремонт автомобильных дорог 
в переходном типе покрытия, установленный приложением 1 к настоящему Постановлению;
Нрегенер. – норматив финансовых затрат на ремонт автомобильных дорог в переходном типе покрытия методом холодной регенерации, установленный приложением 1 к настоящему Постановлению;
Ккат. – коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ 
по ремонту автомобильных дорог по соответствующим категориям согласно таблице 3.».
2.4.  пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Определение размера потребности в средствах на содержание автомобильных дорог, светофоров и освещения, расположенных 
на автомобильных дорогах, находящихся в оперативном управлении МКУ УБ ПМО и территориальных органов, рассчитывается по формулам:

Псод.УБ. = (Нприв.сод.дор.а/б. х Lсод.дор а/б.+ Нприв.сод.дор.пер. х Lсод.дор пер.) х Кбо+ Нсод.св х Ксв +Нсод. осв х Lсод. осв + Рпрочие,

Псод.ТУ. = ((Нприв.сод.дор.а/б. х Lсод.дор а/б.+ Нприв.сод.дор.пер. х Lсод. дор.пер.) х Кбо+ Нсод.св х Ксв + Нсод. осв х Lсод. осв) х Ктк + Рпрочие,

где:
Н прив.сод.дор.а/б – приведенный норматив финансовых затрат 
на содержание автомобильных дорог каждой категории асфальтобетонного типа покрытия, рассчитывается по формуле:
Н прив.соддор.а/б = Нт.п.а/б x Ккат;
Н прив.сод.дор.пер – приведенный норматив финансовых затрат 
на содержание автомобильных дорог каждой категории в переходном типе покрытия, рассчитывается по формуле:
Н прив.сод.гр = Нт.п.гр x Ккат

Lсод.дор.а/б. – протяженность автомобильных дорог, находящихся 
в оперативном управлении в асфальтобетонном типе покрытия;
Lсод.дор.пер. – протяженность автомобильных дорог, находящихся 
в оперативном управлении в переходном типе покрытия;
К бо–коэффициент бюджетной обеспеченности. Значение коэффициента установлено на 2026 г. в размере 0,7056, на 2027-2028 гг. – 0,85.
Нсод.св – норматив финансовых затрат на содержание светофоров установленный приложением 1 к настоящему Постановлению;
Ксв – количество светофоров;
Нсод. осв. – норматив финансовых затрат на содержание освещения установленный приложением 1 к настоящему Постановлению;
Lсод.осв. – протяженность освещения, находящаяся в оперативном управлении и планируемых к принятию в оперативное управление;
Нт.п.а/б. –норматив финансовых затрат на содержание автомобильных дорог для асфальтобетонного типа покрытия установленный приложением 1 
к настоящему Постановлению;
Нт.п.гр – норматив финансовых затрат на содержание автомобильных дорог в переходном типе покрытия установленный приложением 1 
к настоящему Постановлению;
Ккат. – коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ 
по содержанию автомобильных дорог по соответствующим категориям согласно таблице 3;
Ктк – территориальный коэффициент, применяемый в отношении автомобильных дорог, находящихся в оперативном управлении территориальных органов и планируемых к принятию в оперативное управление. Значение коэффициента устанавливается в размере 0,28;
Рпрочие – прочие расходы на выполнение объемов и видов работ, предусмотренные Приказом Минтранса России № 402, но не включенные 
в норматив финансовых затрат на содержание автомобильных дорог каждой категории и типа покрытия, светофоров, освещения и в перечень нормативных и объемных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования каждой категории и типу покрытия утвержденный постановлением администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 08 июня 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-441, объем которых определяется в размере десяти процентов от размера бюджетных ассигнований на содержание автомобильных дорог. При наличии потребности допускается превышение объема прочих расходов сверх десяти процентов с предоставлением финансового обоснования (расчетов стоимости выполнения работ, тарифов сетевых организаций). При планировании расходов на очередной финансовый год и плановый период применяется стоимость, определенная на основе сводных и локальных сметных расчетов, утвержденных получателями бюджетных средств и согласованных с главным распорядителем бюджетных средств, или средняя стоимость представленных не менее двух коммерческих предложений на дату формирования бюджета или информации с сайта продавца товаров (работ, услуг) в виде снимка экрана – скриншота, при планировании расходов на текущий финансовый год применяются наименьшая цена представленных не менее двух коммерческих предложения или информации 
с сайта продавца товаров (работ, услуг), в виде снимка экрана – скриншота.».
2.5.  таблицу 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 
к настоящим изменениям.
2.6.  дополнить таблицей 6 согласно приложению 4 к настоящим изменениям.
2.7.  дополнить таблицей 7 согласно приложению 5 к настоящим изменениям.
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[bookmark: _Hlk207284299]Приложение 1
к изменениям, которые вносятся 
в постановление администрации Пермского муниципального округа Пермского края 
от 08 июня 2023 г. № СЭД-2023-299-01-01-05.С-442 «Об утверждении норматива финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения Пермского муниципального округа Пермского края и Правил расчета размера ассигнований бюджета Пермского муниципального округа Пермского края 
на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Пермского муниципального округа 
Пермского края»

«Приложение 1
к постановлению администрации
Пермского муниципального округа
Пермского края
от 08 июня 2023 г. 
№ СЭД-2023-299-01-01-05.С-442


НОРМАТИВ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ
на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения Пермского муниципального округа Пермского края

	№ п/п
	Наименование вида работ
	Ед. изм.
	2025 г., руб.
	2026 г., руб.*
	2027 г., руб.*
	2028 г., руб. *
	Первое полугодие 2029 г., руб. **

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9

	1
	Капитальный ремонт автомобильных дорогIV категории 
с асфальтобетонным покрытием
	км
	47 996 976,65
	50 780 801,30
	52 862 814,15
	55 030 189,53
	27 515 094,77

	2
	Ремонт автомобильных дорог
IV категории с асфальтобетонным покрытием
	км
	22 945 509,56
	30 480 558,85
	31 031 202,50
	33 031 202,50
	16 515 601,25

	3
	Ремонт автомобильных дорог 
IV категории в переходном типе покрытия методом холодной регенерации 

	км
	-
	22 377 725,53
	23 295 212,28
	24 250 315,98
	12 125 157,99

	4
	Ремонт автомобильных дорог
IV категории в переходном типе покрытия
	км
	8 814 054,05
	9 325 269,18
	9 707 605,22
	10 105 617,03
	5 052 808,52

	5
	Содержание автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием
	км
	604 224,44
	1 234 395,44
	1 285 005,65
	1 337 690,88
	668 845,44

	6
	Содержание автомобильных дорог 
с переходным типом покрытия
	км
	385 612,04
	717 512,92
	746 930,95
	777 555,12
	388 777,56

	7
	Содержание светофоров
	шт.
	6 357,12
	6 725,83
	7 001,59
	7 288,66
	3 644,33

	8
	Содержание освещения
	км
	71 539,70
	75 689,00
	78 792,25
	82 022,73
	41 011,37


* На период 2026-2028 гг. НФЗ на каждый год рассчитан методом индексации с применением к нормативу финансовых затрат предыдущего года индекс потребительских цен, % к предыдущему периоду (2026 г. – 105,8 %; 2027 г.– 104,1 %; 2028 г.– 104,1 %).
** НФЗ первого полугодия 2029 г. рассчитан исходя из базисного 2028 г. деленного пополам без применения индекса-дефлятора (расчет произведен в целях проведения закупочных процедур).
»


Приложение 2
к изменениям, которые вносятся 
в постановление администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 08 июня 2023 г. 
№ СЭД-2023-299-01-01-05.С-442 
«Об утверждении норматива финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения Пермского муниципального округа Пермского края 
и Правил расчета размера ассигнований бюджета Пермского муниципального округа Пермского края на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Пермского муниципального округа Пермского края»

«Таблица 1
ПЕРЕЧЕНЬ 
видов работ, включенных в норматив финансовых затрат 
на капитальный ремонт автомобильных дорог в асфальтобетонном 
и переходном типе покрытия

	Виды работ

	Полная замена земляного полотна, переустройство дефектных элементов земляного полотна и системы водоотвода


	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с последующей перевозкой грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км с утилизацией грунта на полигоне ТБО

	Устройство дорожных насыпей бульдозерами из грунта песчаного с перемещением грунта до 20 м

	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т

	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, с последующей перевозкой грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км с утилизацией грунта на полигоне ТБО

	Планировка площадей: механизированным способом

	Планировка площадей: ручным способом

	Полная замена дорожной одежды на новую

	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: 
из песчано-гравийной смеси, дресвы

	Устройство оснований толщиной 20 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных

	Розлив вяжущих материалов при устройстве нижнего слоя асфальтобетонного покрытия

	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера толщиной слоя 6 см из смесей асфальтобетонных А22НН на БНД

	Розлив вяжущих материалов при устройстве верхнего слоя асфальтобетонного покрытия

	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера толщиной слоя 5 см из смесей асфальтобетонных А 16 ВН на БНД

	Съезды

	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы

	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня

	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера толщиной слоя 5 см из смесей асфальтобетонных А 16 ВН на БНД

	Укрепление обочин

	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см

	Удлинение, замена водопропускных труб

	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли

	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы с последующей перевозкой грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км с утилизацией грунта на полигоне ТБО

	Разработка грунта вручную

	Устройство основания под фундаменты: песчаных, из гравия, дресвы или их смеси с песком

	Устройство основания под фундаменты: щебеночных

	Сооружение оголовков круглых водопропускных труб одноочковых отверстием: 1-2 м

	Устройство гидроизоляции опор мостов и труб: обмазочной битумной мастикой двухслойной

	Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком

	Укрепление откосов земляного полотна бетонными монолитными плитами при толщине до 12 см оголовков и русел с устройством щебеночного основания и армированием

	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитных 
с устройством щебеночного основания

	Устройство тротуаров

	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с последующей перевозкой грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км, утилизация грунта на полигоне ТБО

	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: 
из песчано-гравийной смеси, дресвы

	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня

	Установка бортовых камней бетонных БР 100.30.15

	Установка бортовых камней бетонных БР 100.20.08

	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей сфальтоукладчиками первого типоразмера толщиной слоя 5 см из смесей асфальтобетонных А 8 ВЛ на БНД

	Устройство знаков

	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках

	Устройство электроосвещения

	Устройство основания под фундаменты: щебеночного

	Устройство бетонной площадки

	Бурение котлованов с доработкой грунта вручную и установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных

	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ
(со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника

	Установка светильников: с лампами люминесцентными

	Монтаж блока управления и учета (Блок управления шкафного исполнения 
или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм, счетчик, пускатель магнитный общего назначения, устройство сигнально-блокировочное)

	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2
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Приложение 3
к изменениям, которые вносятся 
в постановление администрации Пермского муниципального округа Пермского края от 08 июня 2023 г. 
№ СЭД-2023-299-01-01-05.С-442 
«Об утверждении норматива финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения Пермского муниципального округа Пермского края и Правил расчета размера ассигнований бюджета Пермского муниципального округа Пермского края на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Пермского муниципального округа Пермского края»

«Таблица 2
ПЕРЕЧЕНЬ 
видов работ, включенных в норматив финансовых затрат 
на ремонт автомобильных дорог в асфальтобетонном и переходном 
типе покрытия

	Виды работ

	Ремонт автомобильных дорог в асфальтобетонном типе покрытия

	Ремонт размытых и разрушенных участков автомобильных дорог


	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с погрузкой и последующей перевозкой грузов автомобилями-самосвалами на среднее расстояние 15 км и утилизацией на полигоне ТБО

	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы с последующей перевозкой грузов автомобилями-самосвалами на среднее расстояние 15 км и утилизацией на полигоне ТБО

	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: 
из песчано-гравийной смеси, дресвы

	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня

	Розлив вяжущих материалов

	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона

	Укладка выравнивающего (в том числе с использованием фрезерования) 
и одного дополнительного слоя

	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки 
по дробимости до 1000 дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя: до 5 см с последующей перевозкой грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 
на расстояние 2 км (на приобъектный склад)

	Розлив вяжущих материалов при устройстве нижнего слоя асфальтобетонного покрытия

	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси А22НН на БНД 
с применением укладчиков асфальтобетона

	Розлив вяжущих материалов при устройстве верхнего слоя асфальтобетонного покрытия

	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера толщиной слоя 5 см из смесей асфальтобетонных А 16 ВНна БНД

	Укрепление обочин

	Исправление профиля оснований гравийных: без добавления нового материала

	Перевозка сфрезерованного асфальтобетона из приобъектного склада и укрепление обочин

	Восстановление дорожных знаков

	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках

	Водоотвод

	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав с зачисткой дна и стенок канав вручную 
с разравниванием грунта на естественной берме, с погрузкой и перевозкой автомобилями-самосвалами на среднее расстояние 15 км, утилизация грунта на полигоне ТБО

	Полная замена слоев дорожного покрытия на съездах

	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера толщиной слоя 5 см из смесей асфальтобетонных А 16 ВН на БНД

	Нанесение постоянной разметки

	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: пунктирной, шаг 1:3

	Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком 
со световозвращающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты

	Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со свето возвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка)

	Замена и восстановление электроосвещения

	Устройство основания под фундаменты: щебеночного

	Устройство бетонной подготовки

	Бурение котлованов с доработкой вручную и установка железобетонных опор 
для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных

	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ 
(со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника

	Установка светильников: с лампами люминесцентными

	Монтаж блока управления и учета (Блок управления шкафного исполнения 
или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм, счетчик, пускатель магнитный общего назначения, устройство сигнально-блокировочное)

	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2

	Ремонт автомобильных дорог с переходным типом покрытия

	Ремонт размытых и разрушенных участков автомобильных дорог

	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы с последующей перевозкой грузов автомобилями-самосвалами на среднее расстояние 15 км и утилизацией на полигоне ТБО

	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: 
из песчано-гравийной смеси, дресвы

	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня

	Устройство дренажных прорезей

	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы с последующей перевозкой грузов на расстояние 5 км

	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня

	Восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных материалов

	Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала

	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: 
из песчано-гравийной смеси, дресвы

	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня

	Укрепление обочин

	Исправление профиля оснований гравийных: с добавлением нового материала

	Восстановление дорожных знаков

	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках

	Водоотвод

	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав с зачисткой дна и стенок канав вручную, 
с разравниванием грунта на естественной берме, с погрузкой и перевозкой автомобилями-самосвалами на среднее расстояние 15 км, утилизация грунта на полигоне ТБО

	Вырубка деревьев и кустарника

	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли

	Замена и восстановление электроосвещения

	Устройство основания под фундаменты: щебеночного

	Бурение котлованов с доработкой вручную и установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных

	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ 
(со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника

	Установка светильников: с лампами люминесцентными

	Монтаж блока управления и учета (Блок управления шкафного исполнения 
или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм, счетчик, пускатель магнитный общего назначения, устройство сигнально-блокировочное)

	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: 
до 16 мм2

	»
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Таблица 6
ПЕРЕЧЕНЬ 
видов работ, включенных в норматив финансовых затрат 
на ремонт автомобильных дорог в переходном типе покрытия методом холодной регенерации

	Виды работ

	Ликвидация колей глубиной до 50 мм и других неровностей методами фрезерования, термопрофилирования или холодной регенерации старых конструктивных слоев с добавлением органических и неорганических материалов и укладкой нового слоя покрытия или поверхностной обработки, защитного слоя


	Устройство основания дорожного полотна методом холодного ресайклинга толщиной 
от 15 до 25 см с применением регенератора-смесителя с шириной реза 2,5 м с добавлением минеральных добавок и битумной эмульсии: щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм, щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-20 мм, лом асфальтобетонный, эмульсия битумно-катионная ЭБДК М, портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)

	Подгрунтовочные работы путем розлива битумной эмульсии с применением автогудронатора

	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей А16ВН на БНД асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 5 см

	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 
0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 с перевозкой на расстояние до 2 км

	Укрепление обочин грунтощебнем толщиной 12 см при расходе щебня от объема грунта: 50%.Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм, смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 600, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм



»
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«Таблица 7
ПЕРЕЧЕНЬ 
нормативных, объемных и непредвиденных видов работ, включенных 
в норматив финансовых затрат по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского муниципального округа Пермского края

	№ п/п
	Виды работ

	1
	2

	Нормативные работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского муниципального округа Пермского края включают в себя:

	1.
	Содержание в чистоте и порядке тротуаров, устранение повреждений покрытия тротуаров, регулярная очистка от снега 
и льда 

	1.1.
	Летнее содержание

	1.1.1.
	Очистка тротуаров: механической щеткой на тракторе 40 кВт (55 л. с.)

	1.1.2.
	Очистка тротуаров: вручную

	1.1.3.
	Ямочный ремонт тротуаров песчаной асфальтобетонной смесью, толщина слоя 30 мм. Асфальтобетон А 8ВЛ

	1.2.
	Зимнее содержание

	1.2.1.
	Очистка тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей от снега 
и льда: механической щеткой на тракторе 40 кВт (55 л. с.)

	1.2.2.
	Очистка тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей от снега 
и льда: вручную

	1.2.3.
	Россыпь песка вручную: на тротуарах, остановках общественного транспорта, площадках отдыха. Противогололедные материалы 
(20% натрий хлористый технический, 80% песок несортированный)

	2.
	Очистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних предметов, мойка покрытий, поливка (увлажнение) проезжей части, устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытий, механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин.

	2.1.
	Летнее содержание

	2.1.1.
	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя: до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2

	2.1.2.
	Уборка мусора, затаривание в мешки, погрузка, перевозка, утилизация 
– 1 цикл. Грунт вдоль борта, уборка, погрузка, перевозка, утилизация – 30 циклов

	2.1.3.
	Механизированная очистка покрытий комбинированными дорожными машинами: мощностью от 210 до 270 л.с. без увлажнения (вне границ населенных пунктов)

	2.1.4.
	Механизированная очистка покрытий комбинированными дорожными машинами: мощностью от 210 до 270 л. с. без увлажнения (в границах населенных пунктов). Машины вакуумные подметально-уборочные, вместимость бункера 7 м3

	2.1.5.
	Механизированная очистка покрытий комбинированными дорожными машинами: мощностью от 210 до 270 л. с. с увлажнением

	2.1.6.
	Уборка наносного грунта из-под ограждения вручную (вдоль борта)

	2.2.
	Зимнее содержание

	2.2.1.
	Очистка дороги от снега средними автогрейдерами: снег уплотненный до 300 мм

	2.2.2.
	Очистка дороги от снега плугом и щеткой или щеткой на базе: комбинированной дорожной машины мощностью от 210 до 270 л. с.

	2.2.3.
	Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов: комбинированной дорожной машины мощностью от 210 до 270 л. с. 
Противогололедные материалы (20 % натрий хлористый технический, 80 % песок несортированный)

	2.2.4.
	Доставка противогололедных материалов к месту распределения: комбинированной дорожной машины мощностью от 210 до 270 л. с., среднее расстояние доставки 20 км

	2.2.5.
	Погрузка материалов погрузчиками на пневмоколесном ходу 
с перемещением на расстояние до 10 м: снег, м3

	2.2.6.
	Перевозка снега по дорогам с усовершенствованным типом покрытия на расстояние 35 км, т

	2.2.7.
	Утилизация, м3

	3. 
	Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным, гравийным или грунтовым покрытием без добавления новых материалов; профилировка грунтовых дорог; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов с расходом до 300 м3 
на 1 км, механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин

	3.1.
	Летнее содержание

	3.1.1.
	Профилирование гравийных дорог автогрейдером

	3.1.2.
	Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги

	3.1.3.
	Затаривание строительного мусора в мешки

	3.1.4.
	Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную: сподручные и навалочные грузы

	3.1.5.
	Перевозка мусора на утилизацию на расстояние до 35 км

	3.1.6.
	Утилизация

	3.1.7.
	Ямочный ремонт гравийных покрытий, м2. Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 40-80 (70) мм, м3. Смесь песчано-гравийная природная, м3. Лом асфальтобетонный, т 

	3.2.
	Зимнее содержание

	3.2.1.
	Очистка дороги от снега средними автогрейдерами: снег уплотненный до 300 мм, м2

	3.2.2.
	Очистка дороги от снега плугом и щеткой или щеткой на базе: комбинированной дорожной машины мощностью от 210 до 270 л. с., м2

	3.2.3.
	Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов: комбинированной дорожной машины мощностью от 210 до 270 л. с., м2.
Песок природный для строительных работ II класс, средний, м3

	3.2.4.
	Доставка противогололедных материалов к месту распределения: комбинированной дорожной машины мощностью от 210 до 270 л. с., км

	4.
	Поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке; очистка их от мусора и посторонних предметов с вывозом и утилизацией на полигонах, уборка снежных валов с обочин

	4.1.
	Летнее содержание

	4.1.1.
	Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги, цикл

	4.1.2.
	Затаривание строительного мусора в мешки, т

	4.1.3.
	Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную: сподручные и навалочные грузы, т

	4.1.4.
	Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 1-го класса при погрузке механизированным способом: грузоподъемность 
10 т, т

	4.1.5.
	Перевозка мусора на утилизацию на расстояние до 35 км

	4.1.6.
	Утилизация

	4.1.7.
	Планировка автогрейдером: грунтовых обочин

	4.1.8.
	Скашивание травы косилкой на базе трактора на пневмоколесном ходу: 80 л. с., ширина окашивания до 5 м, м2

	4.1.9.
	Скашивание травы вручную: в канавах, на откосах, у оголовков водопропускных труб, стоек дорожных знаков и ограждений и т. д., м2

	4.1.10.
	Разравнивание грунта на обочине автогрейдером толщиной слоя 10 см (в плотном теле), м2

	4.1.11.
	Восстановление профиля водоотводных канав: экскаватором-планировщиком объемом ковша до 0,63 м3, км

	4.1.12.
	Очистка водоотводных лотков и быстротоков: вручную

	4.1.13.
	Ликвидация «диких» съездов: бульдозером 108 л. с.

	4.1.14.
	Срезка кустарника и подлеска: кусторезом на тракторе 108 л. с., га

	4.1.15.
	Вырубка кустарника и подлеска вручную

	4.1.16.
	Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу

	4.2.
	Зимнее содержание

	4.2.1.
	Удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями на базе автомобиля

	4.2.2.
	Очистка обочин от снега средними автогрейдерами с использованием бокового отвала: снег рыхлый

	4.2.3.
	Уборка снежных валов бульдозерами: до 108 л. с.

	5.
	Уборка и мойка остановок общественного транспорта, автопавильонов

	5.1.
	Покраска автопавильонов, шумозащитных экранов и других вертикальных поверхностей краскопультом эмалью, м2

	5.2.
	Окрашивание скамеек: за один раз

	5.3.
	Ремонт деревянных скамеек

	5.4.
	Замена отдельных листов при ремонте металлических автопавильонов или кровли из листовой стали, м2

	5.5.
	Очистка и мойка: стен автопавильонов, подземных пешеходных переходов и шумозащитных экранов, м2

	6.
	Очистка и мойка стоек, дорожных знаков, замена поврежденных дорожных знаков и стоек

	6.1.
	Летнее содержание

	6.1.1.
	Очистка и мойка водой из шланга: дорожных знаков и указателей

	6.1.2.
	Окраска стоек дорожных знаков

	6.1.3.
	Замена щитков дорожных знаков: на стойках

	6.1.4.
	Замена стоек дорожных знаков

	6.2.
	Зимнее содержание

	6.2.1.
	Очистка дорожных знаков от снега: вручную

	6.2.2.
	Разбрасывание снега возле стоек дорожных знаков, сигнальных столбиков, тумб и опор дорожного освещения

	6.2.3.
	Замена щитков дорожных знаков: на стойках

	7.
	Содержание в чистоте и порядке тротуаров, устранение повреждений покрытия тротуаров, регулярная очистка от снега 
и льда элементов обустройства, уборка мусора из контейнеров и урн (автобусных остановок)

	7.1.
	Летнее содержание

	7.1.1.
	Очистка тротуаров: механической щеткой на тракторе 
40 кВт (55 л. с.), м2

	7.1.2.
	Очистка тротуаров: вручную, м2

	7.1.3.
	Ямочный ремонт тротуаров песчаной асфальтобетонной смесью, толщина слоя 30 мм

	7.1.4.
	Уборка мусора, затаривание в мешки, погрузка, перевозка, утилизация

	7.2.
	Зимнее содержание

	7.2.1.
	Очистка тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей от снега 
и льда: механической щеткой на тракторе 40 кВт (55 л. с.)

	7.2.2.
	Очистка тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей от снега 
и льда: вручную

	7.2.3.
	Россыпь песка вручную: на тротуарах, остановках общественного транспорта, площадках отдыха

	7.2.4.
	Противогололедные материалы (20 % натрий хлористый технический, 80% песок несортированный)

	8.
	Очистка и мойка ограждений и буферов перед дорожным ограждением, наклеивание светоотражающей пленки 
на световозвращающие элементы ограждений, регулярная очистка 
от снега и льда элементов обустройства.
Металлическое барьерное ограждение, 1 км

	8.1.
	Летнее содержание

	8.1.1.
	Очистка ограждения от пыли и грязи: водой

	8.1.2.
	Очистка ограждения от пыли и грязи: при помощи специализированного оборудования КДМ

	8.1.3.
	Сухая очистка поверхности ограждения щеткой

	8.1.4.
	Очистка световозвращающих устройств от пыли и грязи

	8.1.5.
	Уборка наносного грунта из-под ограждения вручную

	8.1.6.
	Нанесение вертикальной разметки: 2.5, 2.6 на металлическое барьерное ограждение

	8.1.7.
	Замена световозвращающих элементов на барьерном ограждении

	8.1.8.
	Ремонт металлических ограждений: средний

	8.2.
	Зимнее содержание

	8.2.1.
	Сдвигание снега из-под барьерного ограждения автогрейдерами 
с навесным оборудованием

	8.2.2.
	Уборка снега из-под барьерного ограждения вручную

	8.2.3.
	Уборка снега за барьерным ограждением автогрейдерами с навесным оборудованием

	9.
	Очистка и мойка ограждений и буферов перед дорожным ограждением, регулярная очистка от снега и льда элементов обустройства.
Металлическое пешеходное ограждение, 1 м

	9.1.
	Летнее содержание

	9.1.1.
	Очистка ограждения от пыли и грязи: водой из шланга

	9.1.2.
	Сухая очистка поверхности ограждения 

	9.1.3.
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград за 1 раз

	9.1.4.
	Ремонт металлических ограждений: мелкий, м2

	9.1.5.
	Уборка наносного грунта из-под ограждения вручную, м2

	9.2.
	Зимнее содержание

	9.2.1.
	Уборка снега из-под барьерного ограждения вручную

	10.
	Устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытий, механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин.

	10.1.
	Летнее содержание

	10.1.1.
	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя: до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2

	10.1.2.
	Ямочный ремонт гравийных покрытий

	10.2.
	Зимнее содержание

	10.2.1.
	Очистка дороги от снега средними автогрейдерами: снег уплотненный до 300 мм

	10.2.2.
	Очистка дороги от снега плугом и щеткой или щеткой на базе: комбинированной дорожной машины мощностью от 210 до 270 л. с.

	10.2.3.
	Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов: комбинированной дорожной машины мощностью от 210 до 270 л. с.

	11.
	Закрытие отверстий водопропускных труб осенью и открытие их весной, очистка водопропускных труб от снега, льда, мусора 
и посторонних предметов.
Содержания 1 водопропускной трубы

	11.1.
	Летнее содержание

	11.1.1.
	Очистка отверстий труб от грязи и наносов

	11.1.2.
	Очистка русел труб и малых мостов от: растительности

	11.1.3.
	Вырубка одиночных кустарников вручную

	11.1.4.
	Очистка русел труб и малых мостов от: наносов с отвозкой грунта тачками

	11.2.
	Зимнее содержание

	11.2.1.
	Очистка отверстий труб от снега и льда

	11.2.2.
	Закрытие на зиму и открытие водопропускных труб: диаметр отверстия до 1 м2

	11.2.3.
	Ремонт щитов для закрытия отверстий труб

	12.
	Очистка от пыли и грязи элементов мостового полотна и тротуаров, заделка трещин и мелких выбоин в покрытии в зоне деформационных швов, у тротуаров и на тротуарах, подкраска металлических элементов перил, ограждений, мачт освещения 
и других объектов, нанесение разметки на элементы мостовых сооружений, очистка (в том числе и от растительности) конусов, откосов, подмостовых русел, исправление повреждений перил 
и ограждений.
Содержания 1 пм мостов всех типов

	12.1.
	Летнее содержание

	12.1.1.
	Очистка от грязи и мусора: тротуаров вручную, м2

	12.1.2.
	Очистка водоотводных трубок мостовых сооружений от грязи и мусора

	12.1.3.
	Ямочный ремонт тротуаров песчаной асфальтобетонной смесью, толщина слоя 30 мм

	12.1.4.
	Очистка ограждения от пыли и грязи: водой 

	12.1.5.
	Очистка ограждения от пыли и грязи: при помощи специализированного оборудования КДМ

	12.1.6.
	Очистка световозвращающих устройств от пыли и грязи

	12.1.7.
	Очистка от грязи и мусора: зон под ограждениями вручную

	12.1.8.
	Нанесение вертикальной разметки: 2.5, 2.6 на металлическое барьерное ограждение

	12.1.9.
	Замена световозвращающих элементов на барьерном ограждении

	12.1.10.
	Ремонт металлических ограждений: средний

	12.1.11.
	Засыпка грунтом промоин и ям на откосах и бермах с трамбованием вручную: грунт II группы

	12.1.12.
	Очистка подходов и подмостовых зон мостовых сооружений: 
от кустарника

	12.1.13.
	Очистка подходов и подмостовых зон мостовых сооружений: от травы

	12.1.14.
	Очистка подходов и подмостовых зон мостовых сооружений: от мусора

	12.1.15.
	Очистка русел малых мостов от: растительности и мусора

	12.1.16.
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград за 1 раз

	12.2.
	Зимнее содержание

	12.2.1.
	Очистка от снега и льда: тротуаров вручную

	12.2.2.
	Очистка от снега и льда: зон под ограждениями безопасности вручную

	12.2.3.
	Очистка ограждений безопасности на мостовых сооружениях 
и подходах к ним от снега и грязи

	Объемные работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского муниципального округа Пермского края включают в себя:

	1.
	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми 
и слабыми грунтами на переходном типе покрытия

	1.1.
	Восстановление земляного полотна на участках с пучинистыми 
и слабыми грунтами (ликвидация пучин):


	1.1.1.
	Разработка экскаватором слоев дорожной одежды и грунта земляного полотна с погрузкой в кузов автосамосвала и транспортировкой;

	1.1.2.
	Устройство отводящего в кювет щебеночного дренажа; 

	1.1.3.
	Устройство дренирующего слоя основания из ПГС (с послойным уплотнением);


	1.1.4.
	Устройство основания из щебня - Устройство верхнего слоя покрытия из ПГС

	1.2.
	Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия 
или других материалов

	2.
	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми 
и слабыми грунтами на асфальтобетонное типе покрытия

	2.1.
	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми 
и слабыми грунтами (ликвидация пучин):

	2.1.1.
	Разработка экскаватором слоев дорожной одежды и грунта земляного полотна с погрузкой в кузов автосамосвала и транспортировкой

	2.1.2.
	Устройство отводящего в кювет щебеночного дренажа 

	2.1.3.
	Восстановление обочин ПГС в местах устройства дренажа

	2.1.4.
	Устройство дренирующего слоя основания из ПГС (с послойным уплотнением)

	2.1.5.
	Устройство основания из щебня 

	2.1.6.
	Устройство верхнего слоя покрытия из плотной мелкозернистой смеси      А 16 ВН на БНД толщиной 7 см.

	2.2.
	Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках:

	2.2.1.
	Очистка от пыли, грязи и мусора, подготовка карты 

	2.2.2.
	Срезка кромок продольного и поперечного шва в ранее уложенном асфальтобетоне

	2.2.3.
	Срезка (фрезерование)асфальтобетонного покрытия с погрузкой 
в автосамосвалы.

	2.2.4.
	Подгрунтовка автогудронатором поверхности восстанавливаемого участка битумом или битумной эмульсией

	2.2.5.
	Устройство выравнивающего слоя 

	2.2.6.
	Обработка торцевых поверхностей битумом или битумной эмульсией

	2.2.7.
	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 6 см на всей площади   восстановленного участка с использование асфальтоукладчика

	2.2.8.
	Профилирование существующих обочин

	2.2.9.
	Укрепление обочин ранее сфрезерованным асфальтогранулятом, толщина слоя 12 см  с уплотнением катками

	Непредвиденные затраты по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского муниципального округа Пермского края включают в себя:

	1.
	Объемы и виды работ по содержанию автомобильных работ, предусмотренные Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом Минтранса России от 16 ноября 2012 г. № 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог», не включенные в перечень нормативных и объемных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования каждой категории и типа покрытия
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